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ORIGEM:

INSTRUCOES GERAIS

- PREVER UM VAO MINIMO DE 2,0m PARA PASSAGEM DO EQUIPAMENTO;

- E OBRIGATORIO A INSTALAGAO DE EXAUSTAO EXCLUSIVO COM VAZAO DE 25,5m3¥min E PRESSAO DE 0,15kPa;

- AINSTALAGAO DO EXAUSTOR E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE;

- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXOES ELETRICAS, DE AGUA E DE DRENAGEM SAO ACESSIVEIS E NAO OBSTRUA O FLUXO DE
VENTILAGCAO;

) e s s S s s o | - A AREA DO EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDA AFASTADA DE SUBSTANCIA COMBUSTIVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGOES [P
OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS AO FORNO:
- ANTES DE REALIZAR A INSTALAGAO DE AGUA, VERIFIQUE OS CONDUTOS PARA RETIRAR EVENTUAIS SUJEIRAS OU RESIDUOS;
- MANTENHA CRIANGAS FORA DO ALCANCE DO FORNO;
- 0 PISO ONDE O FORNO SERA INSTALADO DEVE SER NIVELADO. POIS O FORNO SERA CHUMBADO NO PISO.
= INSTALACAO HIDRAULICA
- DEVE SER RESPEITADA A PRESSAO DE AGUA ENTRE 0,2 a 5,2MPa (2,0 a 52bar); -
- DISPONIBILIZAR CONEXAO DE 1/2" NPT PARA ENTRADA DE AGUA:
— - NAO E RECOMENDADO A UTILIZAGAO DE AGUA DE POCO:
- 0 EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO A UMA DISTANCIA NO MAXIMO DE 1,2m DO PONTO DE AGUA;
INSTALACAO ELETRICA
-~ TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO DEVE
CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERISTICAS PREDIAL ESTAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS; [
- £ NECESSARIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,5m
(NBR 5410);
: - TODO EQUIPAMENTO ELETRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO;
- AAQUISICAO DO CORDAO DE ALIMENTACAO E DA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:
- O FORNO DISPONIBILIZA UMA SAIDA DE 120Vca 10A PARA CONTROLE DO EXAUSTOR DO CAPO;
- £ NECESSARIO O USO DE UM DISJUNTOR EXCLUSIVO PARA O EQUIPAMENTO;
Le
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DADOS TECNICOS
ALIMENTACAO TRIFASICA + MONOFASICO
POTENCIA (KW) 114
FREQUENCIA (Hz) 60
I TENSAO (V) 220(TRIF) + 220(MONO) | 380(TRIF) + 220(MONO)
| | CORRENTE NOMINAL (A) 112 +1,0 478+1,0
! J DISJUNTOR (A) 125 50
SEQAO CORDAO ALlMENTAQAO (mm?) 4x50 + 3x1,5 5x16 + 3x1,5
DIMENSIONAMENTO
ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE | PESO (kg) |—
n DIMENSAO EXTERNA EQUIPAMENTO (m) 2,67 1,83 2,42 159891
DIMENSAO INTERNA (CAMARA)(m) ’
DIMENSAO EMBALAGEM 1 (m) 1,14 1,95 0,60 961,61
( @\ DIMENSAO EMBALAGEM 2 (m) 1,15 1,75 2,75 512,56
DIMENSAO EMBALAGEM 3 (m) 1,25 1,80 3,00 124,74 t
©) CAPACIDADE DO FORNO: 1 CARRO DE 1,8 (A) x 0,6 (L) x 0,9 (P) (16 DIVISOES)
_____ I _— ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:
________ \ ENTRADA TERMINAL TERMINAL
DE AGUA @ TERRA EQUIPOTENCIAL
P CONEXAO
ELETRICA @ DRENO
\S/QESRDE EXAUSTAO DE GASES AREA PARA
DE COMBUSTAO MANUTENQAO
- F
OBSERVAGAO: Designio FICHA TECNICA Unidades: mm | Peso Bruto (kg) 1.660
0lomog o s o MG | copunans | OV cisa 10 ot pasl
temperaturas (acima de 250°C) Denominagéo: FORNO ROTATIVO BAXTER OV500E2 Folha 01/03 ReV|SéO ALLAN Data 208/01/25
ITTV FEG ' BAXTER | § OV500E2 201
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Designio FICHA TECNICA Unidades. mm| Peso Bruto (kg) | 1660
Equipamento: | OV500E2 Escala:1:60 | pesenho: Data:| 27/07/23
= Denominacéo: FORNO ROTATIVO BAXTER OV500E2 Folha: 02/03 |Revisao: |ALLAN | patq28/01/25
é IT FEG BAXTER | g OV500E2 201
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ORIGEM:
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Designio

FICHA TECNICA

Unidades: mm

Peso Bruto (kg)

1.660

Equipamento: | OV500E2 Escala: 1:60 | Desenho: Data;| 27/07/23
Denominagao: FORNO ROTATIVO BAXTER OV500E2 Folha: 03/03 | Reviszo: ALLAN Data: 28/01/25
BAXTER | £ ov500E2 < o1
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