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@ MANUAL DE INSTRUGOES PARA LAVA-LOUCAS

Leia atentamente o manual de instru¢cdes antes de utilizar o aparelho. As

adverténcias contidas no manual fornecem informacdes importantes sobre
A seguranca e instalagcédo, uso e manutencdo. A nao observacao das instrucdes
na documentacdo anexa pode comprometer a seguranca do aparelho e anula
imediatamente a garantia.

Cap1 RISCOS E ADVERTENCIAS IMPORTANTES

e Este equipamento é adequado apenas ao uso para o qual foi projetado.
Qualquer outro uso é considerado impréprio, portanto perigoso.

e O técnico especializado responsavel pela instalacdo do aparelho deve instruir
0 usuario a respeito de sua operacdo e de quaisquer medidas de seguranca
correspondentes, incluindo demonstracdes praticas.

e Apenas o fabricante ou um centro autorizado de assisténcia técnica com equipe
gualificada pode trabalhar na maquina, mesmo em caso de mal funcionamento,
utilizando apenas pecas originais.

e Sempre desconecte ou isole o aparelho de suas fontes de energia e de agua
antes de manutencdes, reparos ou limpeza.

e O aparelho NAO deve ser utilizado por pessoas néo treinadas em seu uso.

e O aparelho NAO pode ser utilizado por criancas com pelo menos 8 anos de
idade, ou por pessoas com capacidade fisica, sensorial ou mental reduzida, ou
sem experiéncia ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou que
recebam treinamento no uso seguro do aparelho.

e As criancas nao devem brincar com o aparelho.

¢ A limpeza e manutencao feitas pelos usuarios ndo devem ser executadas por
criancas nao supervisionadas.

e A maquina NAO deve ser mantida energizada quando ndo estiver em uso.

e Se 0 aparelho ndo for equipado com um plugue ou outro dispositivo para
desconectar completamente todos o0s contatos, estes dispositivos de
desconexao devem ser incorporados a fonte de energia, de acordo com as
regras de instalacao.

e Se 0 cabo de energia estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou
servico de assisténcia técnica autorizado, ou em qualguer caso por pessoas
com qualificagOes similares, para evitar todos 0s riscos associados.

e O parafuso do aparelho marcado com o simbolo 5021 da Norma IEC 60417
representa a conexao equipotencial.

e NUNCA abra a maquina rapidamente se ela néo tiver completado seu ciclo.

e NUNCA utilize a maquina com as protecOes instaladas pelo fabricante
removidas.

e NUNCA utilize a maquina para lavar objetos de qualgquer forma, tamanho ou
material para os quais nao haja garantia de serem lavaveis a maquina, ou que
nao estejam em boas condigdes.

e NUNCA utilize a maquina ou qualquer de seus conjuntos como degraus ou
apoio para pessoas, materiais ou animais.
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NUNCA sobrecarregue a porta aberta de maquinas de porta frontal, que é
projetada apenas para suportar a cesta cheia de loucas.
NUNCA cologque suas maos em contato direto com a solugao de lavagem.
NUNCA vire a maquina depois de ter sido instalada.
Se perceber qualquer mau funcionamento ou vazamento de fluido, desconecte
imediatamente a fonte de energia e feche o fornecimento de agua.
N&o instale a lava-loucas nas proximidades de fontes de calor de temperatura
superior a 50°C.
NUNCA deixe a lava-loucas exposta ao tempo (chuva, luz solar direta, etc.)
Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas néo
estejam brincando com o aparelho.
A lava-loucas n&o pode ser instalada ao ar livre sem uma cobertura adequada.
Nunca inicie um programa de lavagem sem o tubo ladr&o no tanque, conforme
aplicavel.
Nunca coloque objetos magnéticos nas proximidades de maquina.
N&o utilize o topo da maquina como mesa ou suporte
O instalador é responsavel por verificar se o sistema de aterramento esta
plenamente operacional.
Ao final do teste, o instalador deve emitir uma declaracéo escrita afirmando que
a maquina foi instalada e testada conforme com a legislacdo estabelecida e as
boas praticas.
NAO altere a posicdo ou mexa nos elementos da maquina, pois isto poderia
comprometer a seguranca da maquina.
Nivel de ruido sonoro de acordo com EN ISO 4871

o LpA Max = 55db Kpa=2,5db para versdes sob a bancada

o LpA Max = 65db Kpa=2.5db para versodes de capb

o LpA Max = 76db Kpa=1,5db para versdes lavadoras de utensilios
Temperatura max. de entrada da agua: 50°C
Pressdao max. de entrada da agua: 4bar (400kPa)
Aparelho projetado para conexdo permanente a fonte de agua
N&o limpe o aparelho com jatos de agua ou vapor.
Altura max. de carregamento

o No chéo nas vers6es com tubo ladrao

o Altura maxima de 1m em modelos com bomba de descarga

1.1 Condi¢cdes normais de operacao.

Temperatura ambiente: 40°Cmax /4°Cmin (média 30°C)
Altitude . até 2000 metros
Humidade relativa : Max. 30% a 40°C / max. 90% a 20°C
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Cap 2 PREFACIO

Adverténcias:

Mantenha toda a documentacdo nas proximidades do aparelho; torne-a disponivel para os
técnicos e operadores encarregados de opera-lo e mantenha-a em boas condi¢cdes e em lugar
seguro, juntamente com copias adicionais para consulta frequente.

O operador deve ler, compreender e se familiarizar com o conteddo deste manual antes de
operar ou preparar o aparelho.

O aparelho é projetado para ser utilizado apenas para lavagem pesada profissional de loucas e
deve ser instalado, operado e atendido apenas por pessoas qualificadas de acordo com as
instrucdes do fabricante.

Garantia:

O fabricante ndo é responsavel por qualquer dano ou leséo resultante da nao observacao das
instrucdes ou do uso inadequado da maquina

A nao observacdo das instrucfes na documentagdo anexa pode comprometer a seguranca do
aparelho e invalida imediatamente a garantia

A instalacdo e reparo por técnicos ndo autorizados e o uso de pecas sobressalentes ndo originais
invalida imediatamente a garantia.

Armazenamento:

Transporte e armazenamento: -10°C a 55°C com picos de até 70°C (por ndo mais de 24 horas)

Cap 3 INSTALAGAO

A instalacdo adequada € essencial para a boa operagéo do aparelho. Alguns dados necessérios para a
instalacdo do aparelho sé@o indicados na plaqueta de identificacdo no revestimento externo, e uma cépia
est4 incluida na pagina de capa deste manual.

O aparelho s6 pode ser instalado por pessoas qualificadas autorizadas a fazé-lo.

Para a Austrélia e Nova Zelandia esta maquina deve ser instalada de acordo com anorma
AS/NZS3500.1

3.1 Desembalagem

Verifique as condi¢gbes da embalagem, e anote qualquer dano evidente no documento de expedigéao.
Remova a embalagem e verifique se o aparelho estd em boas condi¢cfes; relate imediatamente qualquer
dano ao revendedor e ao transportador por fax ou carta registrada com aviso de recebimento. Se o dano
for de monta tal que comprometa a seguranca do aparelho, ndo o instale ou opere até que tenha sido
inspecionado por um técnico qualificado.

Os materiais de embalagem (sacos plasticos, poliestireno expandido, pregos, etc.) sdo
perigosos e ndo devem ser deixados ao alcance de criangas ou animais.

3.2 Posicionamento
e Verifique se ha objetos ou materiais na area da instalagdo que possam ser

danificados pelo vapor emitido pelo aparelho durante a operacéo, €, se houver,
v certifiqgue-se de que eles sejam adequadamente protegidos.
e Antes de posicionar o aparelho, instale as conexdes de energia elétrica,
§(® fornecimento de agua e drenagem.

e Para maquinas de painel Unico e montagem embutida, deixe um espago de pelo
menos 10 mm entre as paredes da maquina e as superficies adjacentes.

e Aunidade de chédo ou de embutir deve ser projetada para suportar o peso do aparelho.

e Para garantir que fique estavel, nivele o aparelho usando seus quatro pés.

Pagina 4 de 14



MANUAL DE INSTRUGOES PARA LAVA-LOUGAS @

<3

—
[
- : “m”l"l“”””l‘

O aparelho deve ser utilizado apenas em instalacdes fixas; quaisquer outras
abordagens devem ser acordadas com o fabricante e por ele aprovadas.
Remova o filme protetor dos revestimentos externos antes de operar a lava-loucas.

3.3 Conexao elétrica

A fonte de energia elétrica deve ser equipada com um disjuntor omnipolar (chave
geral de forga) para interromper todos os contatos inclusive o neutro, com uma
folga de pelo menos 3 mm e relé térmico ou fusiveis, que devem ser ajustados
ou especificados para a poténcia indicada na placa de identificacdo da maquina.
A chave geral de forca deve ser instalada na linha de alimentagdo nas
proximidades da instalacao e s6 pode ser conectada a uma maquina por vez.

A voltagem e a frequéncia da rede devem corresponder ao especificado na placa
de identificacéo.

A instalagdo deve incluir um sistema de aterramento em conformidade com a
legislacé&o de seguranca elétrica vigente, para proteger o operador e o préprio aparelho

e Este aparelho estd em conformidade com a certificacdo EN/IEC 61000-3-11 se a impedancia do
sistema Zsis for menor ou igual a Zmnax N0 ponto de interface entre o sistema de fornecimento do usuério
e o sistema publico. O instalador ou usuéario do aparelho é responsavel por verificar se o aparelho
esta conectado exclusivamente a uma fonte com impedéncia de sistema Zsis menor ou igual a Zmax

Zmax
Lavadoras de utensilios 0.21Q
Cap6 0.24 Q
Sob bancada 0.41Q

o O cabo de energia, que deve ser exclusivamente do tipo HO7RN-F com capacidade de corrente a

60°C no cabo:

e MAquina trifasica
o -5x2,5 mm”2 até 20 A
o -5%4 mm”2 até 30 A
o -5x6 mm”2 até 38 A
o -5x10 mm”2 até 54 A
e Maquinas monofasica
o -3x1,5mm”2 até 16 A
o -3x2,5mm~2 até 25 A

¢ Nao deve ser esticado ou amassado durante a operacdo normal ou a manutencao de rotina.
O aparelho também deve ser conectado a um sistema equipotencial, conectado por um parafuso
marcado com o simbolo 5021 - IEC 60417.

¢ O cabo equipotencial deve ter uma secao transversal de 10 mm2,

¢ Respeite as polaridades indicadas no esquema elétrico.

e Parainformaces adicionais, consulte o esquema elétrico.

N&o utilize tomadas maultiplas, adaptadores, cabos de secdo transversal ou tipo
inadequados ou com extens@es em desacordo com as regulamentacdes de instalacfes

elétricas.
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3.4 Ligacao ao circuito de agua

A aparelho deve estar conectado a sua fonte de agua por meio de uma
mangueira flexivel. Uma valvula de bloqueio (torneira) deve ser instalada
entre a tubulagéo de alimentacdo de 4gua e a valvula solenoide do aparelho.
A torneira deve estar perto do aparelho.

T A T,

A temperatura e a pressao da alimentacdo de agua devem ser compativeis com as classificacbes
mostradas na placa de dados técnicos da maquina.

Certifique-se de que a vazao de alimentacdo de agua ndo seja inferior a 20 I/min

Se a dureza da agua for superior a 14 °f (8 °dH), recomendamos o uso de um descalcificador de
agua interno. Se a dureza da agua for superior a 35 °f (19.5 °dH), instale um descalcificador de
agua externo a montante da valvula solenoide

Para maquinas sem descalcificador de 4gua: se a dureza da agua for superior a 14 °f (8 °dH), instale
um descalcificador de agua externo a montante da véalvula solenoide.

Se a agua tiver uma concentracdo residual muito elevada de minerais de alta condutividade,
recomendamos a instalacdo de um sistema de desmineralizacéo.

Magquinas projetadas para uso com agua dessalinizada ou em qualquer caso com alta concentragéo
de cloreto de sédio devem ser objeto de pedido especial, pois necessitam de materiais especificos
de construcdo

N&o alimente com agua totalmente desmineralizada maquinas com unidade de recuperagéo de
calor com baterias com tubos de cobre. Neste caso, solicite 0 modelo com baterias com tubos de
aco inoxidavel.

3.5 Conexao a linha de drenagem

¢ A linha de drenagem deve consistir de um poc¢o de drenagem aberta
com sifao adequado para a vazao da mangueira de drenagem fornecida
com o aparelho. A mangueira deve ser capaz de alcangar 0 pogo sem
esticamentos, restricbes, dobras, amassamentos e sem estar
pressionada ou for¢cada de qualquer forma.

e O tanque drena por gravidade, de modo que o pogo de drenagem deve
estar em posicao inferior a da base da maquina.

sgrmeennees e se o0 dreno néo estiver abaixo da base do aparelho, pode-se utilizar o
i modelo com bomba de drenagem (disponivel mediante solicitacao).
; Neste caso, a conexdo de drenagem ndo pode estar acima de 1 m de

i altura.
v e Sempre verifique se o dreno funciona adequadamente e se ndo esta
entupido.
Com bomba (disponivel sob e  Qualquer outra solu¢éo deve ser previamente aprovada pelo fabricante.

demanda)

3.6 Enxaguante e detergente

O enxaguante e o detergente sao dispensados pelo dispensador integral da maquina (dependendo
do modelo).

A dose é definida pelo instalador em relagéo a dureza da agua e ele também calibra os dosadores.
Antes de calibra-los, encha os tubos de alimentacdo do dosador com seus respectivos produtos.
As unidades s&o calibradas com parafusos de ajuste, ou diretamente no painel de controle
(conforme aplicavel).

O nivel do fluido no recipiente deve ser suficiente para a escorva; ndo permita que ele se esvazie
completamente ou complete o nivel com produtos corrosivos ou sujos.

NUNCA use detergentes baseados em CLORO ou HIPOCLORITO.
Recomendamos a instalacdo de um dispensador automatico de detergente.
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Cap 4 USANDO A MAQUINA

4.1 Legendas e simbolos
Referindo-se a Fig.1:

x MOSTRADOR DE TEMPERATURA DE

1 |LIGADO/DESLIGA LED E BOTAO 4b ENXAGUE
2 |BOTAO DE SELECAO DE PROGRAMA 5 |LED DE CICLO
3 |BOTAO INICIAR 6 |LED DE ESTADO
: BOTAO DE INICIO AUTOMATICO - |LEDDE INICIO AUTOMATICO (somente

(Apenas lava-loucas de capd) cap0)
4a MOSTRADOR DE TEMPERATURA DE

LAVAGEM

I Lavagens curtas I==| Ciclo de Drenagem

\\I Lavagem média oo Lavagem continua

\\ Lavagem longa

4.2 Ligando a lava-loucas

Referindo-se a Fig.2

e Ligue a chave principal de energia e abra a torneira de agua externa.

¢ Verifique a presenca do tubo ladréo.

e Pressione LIGA/DESLIGA (1).

e O LED DE ESTADO (6) pisca em vermelho até que o nivel seja alcangado.

¢ Quando o nivel do tanque é alcangado o LED DE ESTADO (6) se apaga.

¢ O ponto verde no canto do MOSTRADOR DE TEMPERATURA (4a - 4b) indica que a agua para
lavar ou enxaguar esta sendo aquecida.

e Quando a temperatura de trabalho € alcancada, o LED DE ESTADO (6) acende em verde.

e As condi¢cBes otimizadas de lavagem foram alcancadas.

4.3 Enchendo as prateleiras

Referindo-se a Fig. 3, para garantir o funcionamento correto da lava-loucas, siga as regras descritas
abaixo:

o Utilize uma prateleira adequada, encha sem sobrecarregar e sem sobrepor os pratos.

e Limpe sempre os pratos antes de a colocar na lava-lougas; ndo coloque pratos com residuos secos
ou solidos na lavadora.

Coloque a louca vazia na prateleira voltada para baixo.

Coloque as tabuas e similares na prateleira inclinada, com a superficie interna voltada para cima.
Coloque os talheres no cesto de talheres, com os cabos para baixo.

N&o coloque talheres de prata e aco inoxidavel no mesmo cesto de talheres, pois isso tornaré a
prata em marrom e podera corroer o ago.

Lave os pratos imediatamente ap0s 0 uso, para evitar que qualquer residuo endureca e grude neles.
Use apenas pratos macicos, resistentes a lava-loucas.
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4.4 Selecao de ciclo e inicio

4.4.1 Lava-loucas sob balcéao

Pressione o botdo SELECAO DE PROGRAMA (2) repetidamente para selecionar um ciclo de
lavagem adequado aos pratos a serem lavados; o LED DE CICLO acende para indicar o ciclo
escolhido (Fig. 4).

Para executar o programa, pressione INICIAR (3); o LED DE CICLO (5) correspondente ao ciclo de
lavagem escolhido comeca a piscar.

Quando o ciclo é completado, ele se mantém ligado, aceso sem piscar.

Para uma secagem rapida, remova a prateleira da maquina assim que o ciclo terminar.

Para interromper um ciclo de lavagem prematuramente, pressione o bot&o INICIAR (3).

4.4.2 MAaquinas de lava-loucas de capd

Pressione o botdo SELECAO DE PROGRAMA (2) repetidamente para selecionar um ciclo de
lavagem adequado aos pratos a serem lavados; o LED DE CICLO acende para indicar o ciclo
escolhido (Fig. 4).

Pressione o bot&o INICIO AUTOMATICO (4), o LED DE INICIO AUTOMATICO (7) acende.

Use o botédo INICIAR (3) se ndo houver botéo 4.

Abaixe o capb; o ciclo se inicia automaticamente e o LED DE CICLO (5) correspondente ao ciclo de
lavagem escolhido comeca a piscar.

Quando o ciclo é completado, ele se mantém ligado, aceso sem piscar.

Para uma secagem rapida, remova a prateleira da maquina assim que o ciclo terminar.

Para interromper um ciclo de lavagem prematuramente, pressione o bot&o INICIAR (3).

4.5 Lavagem Continua (*opcional)

Este é um ciclo estendido; o tempo varia de acordo com o modelo.
A duracéo do ciclo pode ser alterada como for preciso, pressionando-se INICIAR (3) durante o ciclo
de lavagem, para interromper a lavagem e iniciar a fase de enxague.

4.6 Removendo o filtro integral

Mova os bracos de lavagem e enxague perpendicularmente a borda da porta (Fig.7).
Levante cada semifiltro pela respectiva al¢a.

4.7 Esvaziando a lava-loucas

4.7.1 Aparelhos sem bomba de drenagem

Desligue a lava-loucgas.

Remova o filtro integral, se estiver presente (Fig. 7 A).

Puxe o tubo ladrédo para cima (Fig.8 B) e aguarde pela drenagem completa do tanque.
Se necessario, extraia o filtro do tanque e limpe (Fig. 8 C).

4.7.2 Aparelhos com ciclo de drenagem (* opcional)

Selecione o ciclo de drenagem usando o botdo SELECAO DE PROGRAMA (2).
Remova o filtro integral, se estiver presente (Fig. 7 A).

Se presente, remova o tubo ladrédo puxando-o para cima (Fig. 9).

Fechar a porta/capé.

Pressione INICIAR (3) para executar o ciclo.

A maquina executa um ciclo de drenagem com autolimpeza (*opcional) e depois desliga.
Se necessario, extraia o filtro do tanque e limpe (Fig. 8 C).
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4.8 Desligando a lava-loucas.

e Pressione LIGA/DESLIGA (1), no MOSTRADOR (4) os segmentos centrais acenderao, indicando
gque a maquina esta ligada.

4.9 Regeneraciao de resina(*opcional)

Em méquinas equipadas com descalcificador de agua, quando o aviso “SA Lt” aparecer, adicione sal

ao respectivo recipiente; proceda da seguinte forma:

¢ Remova o cesto da maquina.

o Remover o filtro integral (Fig. 7).

e Desenrosque a tampa do recipiente de sal (Fig. 11).

¢ Coloque aproximadamente 700g de sal de cozinha grosso, utilizando o funil fornecido (ao encher
pela primeira vez, encha primeiramente o tanque com agua)

e Feche o recipiente firmemente.

e Enxague a area em torno da tampa do sal com a mao e execute um ciclo de autolimpeza para evitar
qualquer risco de corrosao.

e O aviso “SA Lt” desaparecera apos poucos minutos.

O aviso rE G na tela indica que a maquina esta operando um ciclo de regeneracado de resina, necessario
para assegurar a correta operacao do descalcificador de agua; enquanto este aviso estiver sendo
mostrado, a duracdo do ciclo pode ser maior que a normal.

Nota: N&o desligue a maquina se um ciclo de regeneracéo estiver sendo executado
4.10 Exibindo informacgoes

Com a maquina ligada, mantenha pressionado o botdo SELECAO DE PROGRAMA (2) por cinco
segundos até que “CC” aparega, seguido pelo numero de ciclos de lavagem realizados durante a vida
atil da maquina.

4.11 Lista de mensagens visiveis

NuUmero de ciclos executados

(i
(I

Porta aberta

D
=
]

4.12 Fim do Turno

¢ No final do dia sempre drene a maquina conforme descrito na se¢do Drenagem da maquina.

e Desconecte da alimentacdo de energia utilizando a chave principal e feche a torneira de agua
externa.

e Faca a manutencao de rotina e limpe a maquina como descrito na secdo Manutencao.

e Se possivel, deixe a porta entreaberta para evitar o acimulo de maus odores dentro da maquina.
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Cap5 MANUTENGAO

5.1 Regras gerais

Antes de fazer qualquer manutencdo, drene completamente toda a agua, desligue o
A fornecimento de energia e feche a torneira de fornecimento de agua.

Se o cordéo de alimentacdo do equipamento for danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante, ou
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

N&o utilize 4gua sob presséao - pode danificar os equipamentos elétricos.
O equipamento jamais deve ser limpo com jato de agua.

S6 lave os revestimentos externos quando estiverem frios, utilizando apenas produtos especificamente
desenvolvidos para ago.

Se houver risco de formacao de gelo, drene a agua do boiler e da bomba de lavagem.

5.2 Limpeza

Para manter a maquina em boas condi¢cdes de operacdo, realizar manutencdo regularmente como
explicado abaixo. Recomendamos realizar periodicamente um tratamento de sanitizacdo com produtos
comerciais apropriados € nao corrosivos.

5.3 Limpando a unidade de filtragem

Realize este procedimento ao final do dia ou quando notar que os filtros estéo sujos:

Remova e limpe os cestos.

Esvazie o tanque como explicado em “Drenagem da maquina”.
Remova e limpe cuidadosamente todos os filtros.

Na&o utilize produtos abrasivos para limpar o tanque.
Recoloque todas as pegas removidas ao terminar.

arwpdE

5.4 Limpeza dos bracos

Os bracos de lavagem e enxague séao facilmente removidos para limpar seus bicos e evitar
blogueio/incrustacoes.
Proceda da seguinte forma:(Fig.10):

e Desaperte a porca R e remova os bragos.

e Lave todas as pecas sob um jato de agua corrente e limpe os bicos cuidadosamente, utilizando um
palito de dentes ou uma ferramenta pontuda, se necessario.

e Limpe os pinos de rotacdo dos bracos dentro da maquina e a area de drenagem da agua de
lavagem e enxague.

e Recoloque os bragos e verifique se eles giram livremente.
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Cap 6 AUTO-DIAGNOSTICO

A maquina esta equipada com um sistema de autodiagndstico que registra e avisa sobre uma série de
problemas.

Falha Descricdo e possiveis solucdes
E M+ Sem enxague. O ciclo de enxague néo foi completado corretamente. Certifique-se de
I~ I 1 que os bicos de enxague estejam limpos.
Sem drenagem. A 4gua nao foi drenada ou foi drenada incorretamente. Verifique se o
E 1 = tubo de drenagem né&o esta curvado ou esmagado e se o sifdo e os filtros n&o estdo
oL entupidos. Em maquinas equipadas com tubo ladréo, remova-o antes de comecar o
ciclo de drenagem.
_ _ _ Falhade reinicializacdo da temperatura do enxague: A temperatura da caldeira nao
E ~ Il 9 foi reinicializada dentro do tempo configurado durante o ciclo de lavagem. Desligue e
ligue a maquina, e entdo execute um novo ciclo.
@) . . . ~
x| Falha no enchimento do tanque com agua. Verifigue se os tubos estdo conectados
3 lE-UH corretamente e se a torneira esta aberta. Quando previsto, verifique a presenca do tubo
l(J,)J ladr&o. Desligue e ligue a lava-lougas e entdo encha-a novamente.
g e Falha do termémetro do tanque. (Sonda aberta) A maquina nao |é o valor de
£/~ L4 2 | temperatura do tanque. Desligue e ligue a lava-loucas.
- ,—,E Falha do termémetro do tanque. (Sonda curto-circuitada) A maquina nao |é o valor
ru de temperatura da caldeira. Desligue e ligue a lava-loucas.
— _ 1 — Falhadotermometro da caldeira. (Sonda aberta) A maquina néo Ié o valor de
L /" L I'temperatura da caldeira. Desligue e ligue a lava-loucas.
— _ 1 Falhadotermometro da caldeira. (Sonda curto-circuitada) A maquina nao Ié o valor
L 7 LI LV de temperatura da caldeira. Desligue e ligue a lava-lougas.
_ Tempo limite de carregamento da caldeira excedido: caldeira ndo cheia. Impossivel
Il ,’J '_jj executar o ciclo de enxague. Verifiqgue se a torneira de agua esta aberta. Desligue e ligue
a maquina e execute um novo ciclo.
_ Enxague insuficiente: a quantidade certa de enxaguante nao foi usada; certifique-se de
= ,_:’ { | que os bicos de enxague estejam limpos. O erro ndo interrompe a operacéo da maquina.
Falha de reinicializacdo da temperatura do tanque: A temperatura do tanque néo foi
E - ,_3,_3 reinicializada dentro do tempo configurado durante o ciclo de lavagem. Desligue e ligue
a maguina, e entdo execute um novo ciclo.
8 Dispositivo eletromecéanico de seguranca: o termostato de seguranga, da caldeira ou
S| E-CE do tanque, entrou em agdo, ou a chave de seguranca de pressao do tanque foi disparada.
o|cra
L
n
e) Chave de nivel de seguranca: Nivel de agua incorreto no tanque
o4
— — )
a|lErsL
w
n

ADVERTENCIA! Desligar a lava-lougas e entéo liga-la novamente “reinicializa” os sinais; se, apos
seguir as instrucOes dadas, o problema persistir, contate um Centro de Servicos Autorizado.
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Cap7 CONFIGURAGCOES

A As seguintes configuracdes devem ser feitas apenas por um técnico qualificado.

Os parametros listados abaixo podem ser configurados durante ou ap0s a instalacdo, acessando-se 0

menu de configuragcbes como a seguir:

¢ MAquina em espera com a porta aberta.

o Pressione os botdes 2 e 3 simultaneamente (selecdo de ciclo e INICIAR) por 5 segundos e insira a
chave CH 12 (botdes 2 e 3 para alterar o parametro, 1 para confirmar).

e Pressione a seguir o botdo 1 (LIGA/DESLIGA) repetidamente para rolar pelos seguintes titulos,
habilitando-os ou alterando-os, utilizando os botdes 2 e 3 (o parametro modificado é salvo sem ser
confirmado). A lista de parametros pode variar conforme o tipo da lava-loucas.

Idioma Selec¢éo de idioma
Configuracdo da temperatura da caldeira para os programas. Nas versoes
] Temperatura : o p , . ~ .
' da Caldeira com caldeira atmosférica (bomba de enxague), ha configuracdes diferentes
para cada programa (bl - b2 - b3)
Temperatura Regulagem da temperatura do tanque para os programas. Versdes da
f: do $ anque bomba de lavagem tém configuracdes diferentes para cada programa (t1 -
t2 - t3)
’;_ ’; _’; Thermo - Stop Ativar a funcao Ther}mostop, que garante a correta
— temperatura de enxague
I~ I= | Economiade | Ativar a Funcéo de Economia de Energia, a qual garante
- Energia economia de energia quando a lava-loucas esté ligada, mas ndo em uso.
,:,' ‘w] gg;zzgé Operacao manual do dosador de detergente
] Bomba de o
I Enxaguante Operagcado manual do dosador de enxaguante
~ E&;ﬁggle Operacéo manual da bomba de enxague
,_-,' ,': DDO estz?geg;tdee Tempo de dosagem de detergente
,’_—, ,’_ gﬂizglejrgn?ee Tempo de dosagem do enxaguante
AN Dureza da Configurando a dureza da agua fornecida (lava-lougas com descalcificador
i Agua de &gua): insira os valores apresentados na tabela a seguir
Configure o Configuracao e ativagéo do contador de ciclo para ativar o alerta de Servigo
i NUumero de para um descalcificador de agua externo.
Lo Ciclos de O alerta de Servico pode ser cancelado mantando pressionados todos os 3
Servico botdes com a maquina desligada e a porta aberta.
Ativacéo
,’-,' ,’—f ﬁﬂf?gﬁ;[:gaaga Ativacdo automatica da inicializacdo automatica
Automatica

Apos todos os parametros necessarios terem sido configurados, para sair e salvar quaisquer alteracdes
simplesmente pressione e mantenha pressionado o botdo 1 por alguns segundos até que aparegam
tracos em linha.
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7.1 Numero de ciclos para regenerar resinas
Configure o nivel de dureza dH do abastecimento de agua no menu de configuracbes seguindo as
instrucdes apresentadas na tabela a seguir:

Dureza Medida dH

°fr dGH °
41 +45 | 23+25
46+50 |26+ 28
51+55 |29+31
56+60 |31-+34

Dureza Medida
°fr dGH
0+20 0+11
21+25 | 12+ 14
26+30 | 15+ 17
31+35 | 17+20
36+40 | 20+ 22

5

©O©|00|N| O

o
bW INF ST

Cap 8 DESCARTE

Nossas maquinas ndo contém materiais que requeiram manuseio especial.
(Aplicavel na UE e em paises com coleta seletiva)
A marca aplicada ao produto ou a sua documentacdo indica que ele ndo deve ser

misturado com lixo

domiciliar quando atingir o él% Simbolos Objeto Material | %
fim de sua vida atil. Para

B -itar danos ao meio- 7\

ambiente ou riscos a saude devido ao ) Folha Aco

descarte inadequado, mantenha este FE

produto separado de outros residuos e

recicle-o de modo a promover 0 Uuso

sustentavel de materiais.

Solicitamos aos usudarios domésticos que

N\
(—ZD Embalaggm de PAP
PAP papelao 80

A .
0 Palete de madeira ISPM15

FOR

Diretamente
Reciclavel

contatem seu revendedor ou autoridade 2y

local para informacbes sobre descarte af_) Pecas plasticas PP, PP+FV
seletivo de residuos e reciclagem para este PP

tipo de produto. W Motores

Solicitamos que usuarios corporativos g K E Pegas elétricas _
contatem seu fornecedor e verifiquem os § E Conjuntos | 20
termos e condi¢cdes do contrato de compra. £ WEEE | E| Pegas eletronicas

O produto ndo deve ser descartado 3

juntamente com  outros  residuos Pegas de borracha EPDM

comerciais.

Cap 9 MEIO AMBIENTE
RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE
O uso adequado da lava-lougcas pode melhorar sua pegada ambiental, se as seguintes regras simples
forem observadas:
Lavar apenas cestas cheias.
Desligue a lava-loucas quando ela ndo estiver em uso.
Mantenha a maquina fechada quando estiver em espera.
Use programas de lavagem adequados a quantidade de sujeira.
Abasteca a maquina com 4gua quente, se aquecida com gas.
Certifigue-se de que os drenos fluam para um esgoto adequado.
N&o exceder a dose recomendada de detergente.

O fabricante se reserva o direito de modificar as caracteristicas elétricas, técnicas e estéticas deste
aparelho e substituir qualquer uma de suas pecas sem aviso prévio, pois considera necessario
oferecer um produto confidvel, com longa vida util e tecnologia avancgada.

Pagina 13 de 14



@ MANUAL DE INSTRUGOES PARA LAVA-LOUCAS

Pégina 14 de 14



	cop_d_L.pdf
	Pagina vuota
	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U 11L.pdf
	Copertina D CRP
	Schema 1 Model (1)
	Schema 1 Model (2)

	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U UK
	Chap 1 PREFACE
	Chap 2 INSTALLATION
	2.1 Unpacking
	2.2 Positioning
	2.3 Electrical connection
	2.4 Water circuit hookup
	2.5 Connection to the drain line
	2.6 Rinse aid and detergent

	Chap 3 RISKS AND IMPORTANT WARNINGS
	3.1 Normal operating conditions

	Chap 4 USING THE MACHINE
	4.1 Key and symbols 
	4.2 Switching the dishwasher on
	4.3  Filling the rack
	4.4  Cycle selection and start-up
	4.4.1 Under-counter dishwashers
	4.4.2 Hood dishwashers

	4.5  Continuous washing (*optional)
	4.6 Removing the integral filter
	4.7 Emptying the dishwasher
	Appliances with no drain pump
	Appliances with drain cycle (*optional)

	4.8 Turning the dishwasher off
	4.9  Resin regeneration (*optional)
	4.10 Displaying information
	4.11 List of viewable messages
	4.12  End of shift

	Chap 5 MAINTENANCE
	5.1 General rules 
	5.2 Cleaning
	5.3 Cleaning the filter unit
	5.4 Cleaning the arms

	Chap 6 SELF DIAGNOSTICS 
	Chap 7 SETTINGS
	7.1 Hardness settings for the incorporated water softener

	Chap 8 SCRAPPING
	Chap 9 ENVIRONMENT
	RESPECT FOR THE ENVIRONMENT 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U DE
	Kap 1 EINLEITUNG
	Kap 2 INSTALLATION
	2.1 Auspacken
	2.2 Aufstellung
	2.3 Elektrischer Anschluss
	2.4 Wasseranschluss
	2.5 Abflussanschluss
	2.6 Klarspülmittel und Reiniger

	Kap 3 RISIKEN UND WICHTIGE WARNHINWEISE
	3.1 Normale Betriebsbedingungen

	Kap 4 BENUTZUNG DER SPÜLMASCHINE
	4.1 Legende und Zeichenerklärung
	4.2 inschalten
	4.3 Den Geschirrkorb beladen
	4.4 Programmauswahl und -start
	4.4.1 Einbauspülmaschinen
	4.4.2 Durchschubspülmaschinen

	4.5 Unbegrenztes Spülprogramm (* optional)
	4.6 Entnehmen des Bodensiebs
	4.7 Entleeren der Spülmaschine
	4.7.1 Geräte ohne Ablaufpumpe
	4.7.2 Geräte mit Ablaufpumpe (* optional)

	4.8 Ausschalten der Spülmaschine
	4.9 Regenerierung der Austauschharze (* optional)
	4.10 Informationsanzeigen
	4.11 Übersicht der möglichen Anzeigen
	4.12 Betriebsende

	Kap 5 WARTUNG
	5.1 Allgemeine Regeln 
	5.2 Reinigung
	5.3 Reinigung der Filtergruppe
	5.4 Reinigung der Spülarme 

	Kap 6 SELBSTDIAGNOSE
	Kap 7 EINSTELLUNGEN UND ANPASSUNGEN
	7.1 Einstellung der Wasserhärte an Geräten mit eingebautem Wasserenthärter

	Kap 8 ENTSORGUNG
	Kap 9 UMWELT
	UMWELTFREUNDLICHER GEBRAUCH 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U FR
	Chap 1 AVANT-PROPOS
	Chap 2 INSTALLATION
	2.1 Déballage
	2.2 Emplacement 
	2.3 Branchement électrique
	2.4 Branchement à l'arrivée d'eau
	2.5 Branchement à l'évacuation des eaux usées
	2.6 Liquide de rinçage et détergent

	Chap 3 RISQUES ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
	3.1 Conditions normales d'utilisation

	Chap 4 UTILISATION DE LA MACHINE
	4.1 Légende et symboles 
	4.2 Allumage
	4.3 Préparation du panier
	4.4 Sélection et démarrage du cycle
	4.4.1 lave-vaisselle encastrable (sous plan de travail)
	4.4.2 Lave-vaisselle à capot

	4.5 Lavage continu (*option)
	4.6 Dépose du filtre intégral
	4.7 Vidange de l'appareil
	4.7.1 Lave-vaisselle sans pompe de vidange
	4.7.2 Lave-vaisselle avec cycle de vidange (*option)

	4.8 Extinction du lave-vaisselle
	4.9 Régénération des résines (*option)
	4.10 Visualisation des information
	4.11 Liste des messages visualisables
	4.12 Fin de service

	Chap 5 ENTRETIEN
	5.1 Consignes générales
	5.2 Nettoyage
	5.3 Nettoyage du groupe de filtration
	5.4 Nettoyage des bras 

	Chap 6 AUTODIAGNOSTIC 
	Chap 7 REGLAGES ET CONFIGURATION DES PARAMETRES
	7.1 Configuration de la dureté de l'eau avec adoucisseur intégré

	Chap 8 ÉLIMINATION
	Chap 9 ENVIRONNEMENT
	UTILISATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U IT
	Cap 1 PREFAZIONE
	Cap 2 INSTALLAZIONE
	2.1 Disimballo
	2.2 Posizionamento
	2.3 Collegamento elettrico
	2.4 Collegamento idraulico
	2.5 Collegamento alla linea di scarico
	2.6 Brillantante e detergente

	Cap 3 RISCHI ED AVVERTENZE IMPORTANTI
	3.1 Normali condizioni di servizio

	Cap 4 USO DELLA MACCHINA
	4.1 Legenda e simbologia 
	4.2 Accensione
	4.3 Preparazione cesto
	4.4 Selezione e avvio ciclo
	4.4.1 lavastoviglie sottobanco
	4.4.2 Lavastoviglie a capot

	4.5 Lavaggio continuo (*optional)
	4.6 Rimozione filtro integrale
	4.7 Svuotamento macchina
	4.7.1 Macchine senza pompa scarico
	4.7.2 Macchine con ciclo di scarico (*optional)

	4.8 Spegnimento della macchina
	4.9 Rigenerazione resine (*optional)
	4.10 Visualizzazione informazioni
	4.11 Elenco messaggi visualizzabili
	4.12 Fine servizio

	Cap 5 MANUTENZIONE
	5.1 Regole generali 
	5.2 Pulizia
	5.3 Pulizia gruppo filtrante
	5.4 Pulizia bracci 

	Cap 6 AUTODIAGNOSTICA 
	Cap 7 REGOLAZIONI ED IMPOSTAZIONI
	7.1 Impostazione durezza addolcitore integrato

	Cap 8 SMALTIMENTO
	Cap 9 AMBIENTE
	UTILIZZO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U ES
	Cap 1 INTRODUCCIÓN
	Cap 2 INSTALACIÓN
	2.1 Desembalaje
	2.2 Colocación
	2.3 Conexión eléctrica
	2.4 Conexión hidráulica
	2.5 Conexión a la línea de desagüe
	2.6 Abrillantador y detergente

	Cap 3 RIESGOS Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
	3.1 Condiciones de funcionamiento normales

	Cap 4 USO DE LA MÁQUINA
	4.1 Leyenda y simbología 
	4.2 Encendido
	4.3 Preparación de la cesta
	4.4 Selección e inicio del ciclo
	4.4.1 lavavajillas bajo encimera
	4.4.2 Lavavajillas de capota

	4.5 Lavado continuo (*opcional)
	4.6 Extracción del filtro integral
	4.7 Vaciado de la máquina
	4.7.1 Máquinas sin bomba de desagüe
	4.7.2 Máquinas con ciclo de desagüe (*opcional)

	4.8 Apagado de la máquina
	4.9 Regeneración de las resinas (*opcional)
	4.10 Visualización de información
	4.11 Lista de mensajes visualizables
	4.12 Fin del servicio

	Cap 5 MANTENIMIENTO
	5.1 Reglas generales 
	5.2 Limpieza
	5.3 Limpieza del grupo de filtrado 
	5.4 Limpieza de los brazos 

	Cap 6 AUTODIAGNÓSTICO 
	Cap 7 REGULACIONES Y AJUSTES
	7.1 Ajuste de la dureza del ablandador integrado

	Cap 8 ELIMINACIÓN
	Cap 9 MEDIOAMBIENTE
	USO RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U PT
	Cap 1 PREFÁCIO
	Cap 2 INSTALAÇÃO
	2.1 Desembalagem
	2.2 Posicionamento
	2.3 Ligação eléctrica
	2.4 Ligação hidráulica
	2.5 Ligação à linha de descarga
	2.6 Abrilhantador e detergente

	Cap 3 RISCOS E AVISOS IMPORTANTES
	3.1 Normais condições de serviço

	Cap 4 UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
	4.1 Legenda e símbolos 
	4.2 Ligação
	4.3 Preparação do cesto
	4.4 Selecção e início do ciclo
	4.4.1 Máquina de lavar loiça por baixo da bancada
	4.4.2 Máquina de lavar loiça com capota

	4.5 Lavagem contínua (*opcional)
	4.6 Remoção do filtro integral
	4.7 Esvaziamento da máquina
	4.7.1 Máquinas sem bomba de descarga
	4.7.2 Máquinas com ciclo de descarga (*opcional)

	4.8 Desactivação da máquina
	4.9 Regeneração de resinas (*opcional)
	4.10 Visualização de informações
	4.11 Lista de mensagens visualizáveis
	4.12 Fim de serviço

	Cap 5 MANUTENÇÃO
	5.1 Regras gerais 
	5.2 Limpeza
	5.3 Limpeza do grupo de filtragem
	5.4 Limpeza dos braços 

	Cap 6 AUTO-DIAGNÓSTICO 
	Cap 7 REGULAÇÕES E DEFINIÇÕES
	7.1 Definição da dureza do amaciador integrado 

	Cap 8 ELIMINAÇÃO
	Cap 9 AMBIENTE
	UTILIZAÇÃO NO RESPEITO PELO AMBIENTE 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U NL
	Hfdst 1 VOORWOORD
	Hfdst 2 INSTALLATIE
	2.1 Uitpakken
	2.2 Plaatsing
	2.3 Elektrische aansluiting
	2.4 Aansluiting op het waternet
	2.5 Verbinding met de afvoerleiding
	2.6 Glansmiddel en vaatwasmiddel

	Hfdst 3 RISICO'S EN BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
	3.1 Normale bedrijfsomstandigheden

	Hfdst 4 GEBRUIK VAN DE MACHINE
	4.1 Legenda en symbolen 
	4.2 Aanzetten
	4.3 Voorbereiding rek
	4.4 Programmakeuze en -start
	4.4.1 Afwasmachine onder werkblad
	4.4.2 Afwasmachines met klep

	4.5 Continu afwassen (*optional)
	4.6 Het ingebouwde filter verwijderen
	4.7 De machine legen
	4.7.1 Machines zonder afvoerpomp
	4.7.2 Machines met afvoercyclus (*optional)

	4.8 De machine uitschakelen
	4.9 De harsen regenereren (*optional)
	4.10 Weergave van informatie
	4.11 Lijst van meldingen die kunnen verschijnen
	4.12 Einde werkdag

	Hfdst 5 ONDERHOUD
	5.1 Algemene regels 
	5.2 Reiniging
	5.3 Reiniging van de filtergroep
	5.4 De sproeiarmen reinigen 

	Hfdst 6 ZELFDIAGNOSE 
	Hfdst 7 REGELINGEN EN INSTELLINGEN
	7.1 Hardheidsinstelling ingebouwde waterontharder

	Hfdst 8 AFVALVERWERKING
	Hfdst 9 MILIEU
	GEBRUIK MET RESPECT VOOR HET MILIEU 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U DK
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	Kap 1 FORORD
	Kap 2 INSTALLATION
	2.1 Udpakning
	2.2 Placering
	2.3 Eltilslutning
	2.4 Hydraulisk tilslutning
	2.5 Tilslutning til afløb
	2.6 Afspændingsmiddel og vaskemiddel

	Kap 3 VIGTIGE RISICI OG ADVARSLER
	3.1 Normale driftsforhold

	Kap 4 BRUG AF MASKINEN
	4.1 Oversigt og symboler 
	4.2 Tænding
	4.3 Forberedelse af kurven
	4.4 Valg og start af cyklus
	4.4.1 Opvaskemaskine under bord
	4.4.2 Hætteopvaskemaskiner

	4.5 Kontinuerlig vask (*ekstraudstyr)
	4.6 Fjern integreret filter
	4.7 Tømning af maskinen
	4.7.1 Maskiner uden afløbspumpe
	4.7.2 Maskiner med tømningscyklus (*ekstraudstyr)

	4.8 Slukning af maskinen
	4.9 Regenerering af harpiks (*ekstraudstyr)
	4.10 Visning af informationer 
	4.11 Liste over meddelelser, der kan vises
	4.12 Slut på drift

	Kap 5 VEDLIGEHOLDELSE
	5.1 Generelle regler 
	5.2 Rengøring
	5.3 Rensning af filteraggregat
	5.4 Rengøring af arme 

	Kap 6 SEVLDIAGNOSE 
	Kap 7 JUSTERINGER OG INDSTILLINGER
	7.1 Indstilling af hårdheden af det integrerede blødgøringsanlæg

	Kap 8 BORTSKAFFELSE
	Kap 9 MILJØ
	BRUG MED RESPEKT FOR MILJØET 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U SE
	Kap 1 FÖRORD
	Kap 2 INSTALLATION
	2.1 Uppackning
	2.2 Uppställning
	2.3 Elektrisk anslutning
	2.4 Vattenanslutning
	2.5 Anslutning till avloppet
	2.6 Glansmedel och diskmedel

	Kap 3 RISKER OCH VARNINGAR
	3.1 Normala användningsvillkor

	Kap 4 ATT ANVÄNDA MASKINEN
	4.1 Teckenförklaring och symboler
	4.2 Påslagning
	4.3 Att lasta diskkorgen
	4.4 Val och start av program
	4.4.1 underbyggd diskmaskin
	4.4.2 Huvdiskmaskiner

	4.5 Kontinuerlig disk (*tillval)
	4.6 Att ta loss integralfiltret
	4.7 Tömning av maskinen
	4.7.1 Maskiner utan tömningspump
	4.7.2 Maskiner med tömningspump (*tillval)

	4.8 Avstängning av maskinen
	4.9 Regenerering av hartser (*tillval)
	4.10 Visning av information
	4.11 Lista över meddelanden som kan visas
	4.12 Vid arbetsdagens slut

	Kap 5 UNDERHÅLL
	5.1 Allmänna regler 
	5.2 Rengöring
	5.3 Rengöring av filterenheten
	5.4 Rengöring av disk- och sköljarmarna 

	Kap 6 SJÄLVDIAGNOS 
	Kap 7 INSTÄLLNINGAR OCH JUSTERINGAR
	7.1 Inställning av vattenhårdhet med inbyggd avhärdare

	Kap 8 AVFALLSHANTERING
	Kap 9 MILJÖ
	MILJÖVÄNLIG ANVÄNDNING 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U FI
	Luku 1 JOHDANTO
	Luku 2 ASENNUS
	2.1 Pakkauksen purkaminen
	2.2 Paikalleen asettaminen
	2.3 Sähköliitäntä
	2.4 Vesiliitäntä
	2.5 Poistoliitäntä
	2.6 Huuhtelukirkaste ja pesuaine

	Luku 3 RISKEJÄ JA TÄRKEITÄ VAROITUKSIA
	3.1 Normaalit käyttöolosuhteet

	Luku 4 KONEEN KÄYTTÖ
	4.1 Selitys ja merkit 
	4.2 Toimintaan kytkentä
	4.3 Korin valmistelu
	4.4 Jakson valinta ja käynnistäminen
	4.4.1 Astianpesukone tason alla
	4.4.2 Kupuastianpesukone

	4.5 Jatkuva pesu (*lisävaruste)
	4.6 Suodatinyksikön irrottaminen
	4.7 Koneen tyhjentäminen
	4.7.1 Koneet ilman poistopumppua
	4.7.2 Poistopumpulla varustetut koneet (*lisävaruste)

	4.8 Koneen sammuttaminen
	4.9 Hartsien regenerointi (*lisävaruste)
	4.10 Tietojen näyttö
	4.11 Näyttöön tulevien viestien luettelo
	4.12 Käytön päättäminen

	Luku 5 HUOLTO
	5.1 Yleissäännöt 
	5.2 Puhdistus
	5.3 Suodatinyksikön puhdistus
	5.4 Varsien puhdistus 

	Luku 6 VIANMÄÄRITYS 
	Luku 7 SÄÄDÖT JA ASETUKSET
	7.1 Integroidun vedenpehmentimen kovuuden säätö

	Luku 8 HÄVITTÄMINEN
	Luku 9 YMPÄRISTÖ
	YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KÄYTTÖ 


	442440 D CRP Rev01 25-09-2014 U EL
	ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	2.1 Αποσυσκευασία
	2.2 Τοποθέτηση
	2.3 Ηλεκτρική σύνδεση
	2.4 Υδραυλική σύνδεση
	2.5 Σύνδεση στον αγωγό αποχέτευσης
	2.6 Λαμπρυντικό και απορρυπαντικό

	ΚΕΦ 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	3.1 Κανονικές συνθήκες λειτουργίας

	ΚΕΦ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
	4.1 Λεζάντα και σύμβολα 
	4.2 Ενεργοποίηση
	4.3 Προετοιμασία καλαθιού
	4.4 Επιλογή και έναρξη κύκλου
	4.4.1 πλυντήριο πιάτων κάτω από τον πάγκο
	4.4.2 Πλυντήρια πιάτων με κάλυμμα

	4.5 Συνεχής πλύση (*προαιρετικά)
	4.6 Αφαίρεση ενσωματωμένου φίλτρου
	4.7 Εκκένωση μηχανήματος
	4.7.1 Μηχανήματα χωρίς αντλία εκκένωσης
	4.7.2 Μηχανήματα με αντλία εκκένωσης (*προαιρετικά)

	4.8 Απενεργοποίηση του μηχανήματος
	4.9 Αναγέννηση ρητινών (*προαιρετικά)
	4.10 Εμφάνιση πληροφοριών
	4.11 Λίστα εμφανιζόμενων μηνυμάτων
	4.12 Τέλος λειτουργίας

	ΚΕΦ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	5.1 Γενικοί κανόνες 
	5.2 Καθαρισμός
	5.3 Καθαρισμός συστήματος φιλτραρίσματος
	5.4 Καθαρισμός εκτοξευτήρων 

	ΚΕΦ 6 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
	ΚΕΦ 7 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
	7.1 Ρύθμιση σκληρότητας ενσωματωμένου αποσκληρυντή

	ΚΕΦ 8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ
	ΚΕΦ 9  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Copertina D CRPCapot.pdf
	Schema 1 Model (1)
	Schema 1 Model (2)

	Copertina D CRPCapot.pdf
	Schema 1 Model (1)
	Schema 1 Model (2)

	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U 11L.pdf
	Copertina D CRP
	D3
	D4

	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U UK
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U DE
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U FR
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U IT
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U ES
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U PT
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U NL
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U DK
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U SE
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U FI
	442476 D CRP Rev00 19-05-2016 U EL

	Pagina vuota
	Copertina D CRP.pdf
	D3
	D4

	Pagina vuota
	Pagina vuota
	cop.pdf
	Copertina D CRP
	D3
	D4

	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U UK
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U DE
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U FR
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U IT
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U ES
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U PT
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U NL
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U DK
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U SE
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U FI
	442476 D CRP Rev01 16-10-2018 U EL
	Pagina vuota
	Pagina vuota





