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INSTRUCOES GERAIS

- CERTIFIQUE-SE QUE AS CONEXOES ELETRICAS, DE AGUA E DE DRENAGEM SAO ACESSIVEIS;

- A AREA DO EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDA AFASTADA DE SUBSTANCIA COMBUSTIVEIS E FONTES DE CALOR TAIS COMO FOGOES
OU EQUIPAMENTO SIMILAR AFIM DE EVITAR RISCOS E DANOS AO FORNO;

- ANTES DE REALIZAR A INSTALAGAO DE AGUA, VERIFIQUE OS CONDUTOS PARA RETIRAR EVENTUAIS SUJEIRAS OU RESIDUOS;

- MANTENHA CRIANCAS FORA DO ALCANCE DO EQUIPAMENTO;

INSTALACAO HIDRAULICA

- DEVE SER RESPEITADA A PRESSAO DE AGUA ENTRE 1,0 A 4,0 bar;

- VAZAO REQUERIDA PARA ENTRADA DE AGUA E DE 5L/min;

- TEMPERATURA MAXIMA DA AGUA DE ENTRADA E DE 60°C;

- DISPONIBILIZAR CONEXAO DE 3/4" BSP PARA ENTRADA DE AGUA;

- DISPONIBILIZAR CONEXAO DE MANGUEIRA COM DIAMETRO INTERNO DE 20mm PARA DRENO;

- RECOMENDAMOS A UTILIZACAO DE UM FILTRO DE AGUA PARA RETIRAR IMPUREZAS;

- NAO E RECOMENDADO A UTILIZAGAO DE AGUA DE POCO;

- O EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO A UMA DISTANCIA NO MAXIMO DE 1,2m DO PONTO DE AGUA;

INSTALACAO ELETRICA

- TODA INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAGCAO DOS EQUIPAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, E O MESMO DEVE
CERTIFICAR DE QUE AS CARACTERISTICAS PREDIAL ESTAO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS;

- E NECESSARIO UMA TOMADA DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO E DEVE ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,5m
(NBR 5410);

- TODO EQUIPAMENTO ELETRICO DEVE SER ATERRADO PARA EVITAR RISCO AO OPERADOR E/OU DANOS AO EQUIPAMENTO;

DADOS TECNICOS

ORIGEM:

ALIMENTACAO MONOFASICA
POTENCIA (kW) 3,1
FREQUENCIA (Hz) 60
CONSUMO DE AGUA (L/GAVETA) 2
TENSAO (V) 220
CORRENTE NOMINAL (A) 14,1
DISJUNTOR (A) 20
SECAO CORDAO ALIMENTACAO (mm2) 3x2,5
TOMADA STECK 2P+T - 16A 6h (ou plug 20A conforme NBR 14136)
CONSUMO ELETRICO (kWh) 2,3
TEMPO DE CICLO (seg) 60 - 120 - 150
CAPACIDADE DE LAVAGEM (Pratos de sobremesa/h) até 1.560
DIMENSIONAMENTO
ALTURA LARGURA | PROFUNDIDADE |PESO (kg)
DIMENSAO EXTERNA EQUIPAMENTO (m) 0,67 0,44 0,54 - 0,87 36
DIMENSAO INTERNA (CAMARA)(m) 0,32 0,39 0,39
DIMENSAO EMBALAGEM (m) 1,00 0,50 0,60 5
CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 24/30/60 GAVETAS / HORA (390x390mm)
ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:
ENTRADA DE AGUA @ TERMINAL TERRA 6 TERMINAL EQUIPOTENCIAL
@ CONEXAO ELETRICA AREA PARA MANUTENGCAO
Designio FICHA TECNICA Unidades: mm |Peso Bruto (kg) |41
Equipamento: | ECOMAX 403 Escala:1:15 | Desenho:| ALLAN | pata:| 21/12/2022
Denominagao: | LAVADORA DE LOUCAS E COPOS Folha: 01/02 |Revisgo: |ALLAN | pgta05/11/2024
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ORIGEM:
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ACOMPANHA O EQUIPAMENTO
- MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA 1,3m;
- MANGUEIRA DE DRENO 1,4m;
- CABO DE ALIMENTAGAO;
- MANTENHA CRIANGAS FORA DO ALCANCE DO EQUIPAMENTO;
NAO ACOMPANHA A
~ TOMADA STECK
- BASE DE APOIO
B
C
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: F
Designio FICHA TECNICA Unidades: mm |Peso Bruto (kg) |41
Equipamento: ECOMAX 403 Escala:1:15 | Desenho:| ALLAN | pata;| 21/12/2022
Denominagao:| LAVADORA DE LOUGAS E COPOS Folha: 02/02 | Revisgo: | ALLAN | patz05/11/2024
) iV VAEEG HOBART § ECOMAX403 T
3 | 6 7 | 8




